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CARE Lecksuchspray

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1. Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
Produkt: CARE Lecksuchspray
KBN: CARELSO4

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

1.2.1 Relevante Verwendungen
Bauchemie.

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine bekannt

1.3. Hersteller/Lieferant

Conel GmbH

Margot-Kalinke-StralBe ¢

80939 Miinchen

Deutschland

Telefon: +49(0) 89 31868780
Internet: www.conel.de

E-Mail: info@conel.de

1.4. Notrufnummer

24-Stunden-Notrufnummer des Gl Z-Nord (Giftinformationszentrum Gottingen): +49 (0) 551 19240
2. Méogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gem. Verordnung (EG) 1272/2008
Aecrosol 3 H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiR Verordnung (EG) 1272/2008
Das Produkt ist gemal? CLP-Verordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenpiktogramme
Entfallt.

Signalwort
ACHTUNG
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Gefahrenhinweise
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

pP210 Von Hitze, heiRen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50°C / 122°F aussetzen.

P501 Inhalt / Behdlter gemals regionalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zufGhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: nicht anwendbar
vPvB: nicht anwendbar

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

3.2. Gemische
Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
Produktidentifikatoren Bestandteil Konzentration-%
Einstufung gemaR VO 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 124-39-9 Kohlendioxid 1,0-<25
EG-Nr.: 204-696-9 Press. Gas L, H280

Reg. Nr.: -

CAS-Nr.: 137-16-6 Sodium Lauryl Sarcosinate 0,1-<10
EG-Nr.:205-281-5 Acute Tox. 2, H330; Eye Dam. 1, H318,

Reg. Nr: 01-2119527780-39-xxxx Skin Irrit. 2, H315

Zusitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4. Erste -Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Nach Hautkontakt:
Mit warmen Wasser absplilen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen.
Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
KKein Erbrechen herbeifthren, sofort Arzthilfe zuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.
Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verflgung stellen.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Schaum
Loschpulver
Kaohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasser im Vollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Weitere Angaben:
Gefdhrdete Behilter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Brandrtckstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Flr ausreichende Liiftung sorgen

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13.
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7. Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Fur gute Absaugung / Bellftung am Arbeitsplatz sorgen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaRRnahmen erfarderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Lagerung:
Anforderungen an Lagerrdume und Behilter:
Die behordlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise:
Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Keine.

Lagerklasse: 2B (Aerosole und Druckgaspackungen).

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zuiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
124-38-9 Kohlendioxid
AGW Langzeitwert: 100 mg/m*, 5000 ml/m*
2(I1); DFG, EU

Zusitzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine relevanten Informationen verflghbar, siche Abschnitt 7.

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Handschuhmaterial:

Butylkautschuk.

Empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

= 240min

Die genaue Durchbruchszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz:

Dichtschlielende Schulzbrille (EN 166)

Korperschutz:

Arbeitsschutzkleidung (EN 13034-6)
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9.1.

9.2,

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsdnderung:
Schmelzpunkt/Schmelzbereich [C°]:
Siedepunkt/Siedebereich [°C]:

Flammpunkt [°C]:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Ziindtemperatur [°C]:

Explosionsgrenzen:

Untere:
Obere:

Dampfdruck:

Dampfdichte:

Dichte bei 20°c[g/cm’]:

Loslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser:

Organische Losemittel:
VOC (EU):
Wasser:
Selbstentziindungstemperatur [°C]:
Zersetzungstemperatur [°C]:
Viskositat:

Dynamisch:

Kinematisch:
Explosionsgefahr:
Oxidierende Eigenschaften:

Sonstige Angaben

Aerosol
farblos
charakteristisch
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht anwendbar, da Aerosol
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
1,01
vollstdndig mischbar
0,0%

0%

96,2%

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Nicht bestimmt

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Stabilitit und Reaktivitit

Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Maoglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Einstufungsrelevante LD50/LC50-Werte:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Inhalativ LC50 (4h) 252 mg/l

137-16-6 Sodium Lauryl Sarcosinate
Inhalativ LC50 (4h) 0,5 mg/I (ATE)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung):
Keimzellmutagenitit:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitit:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

12. Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitit

Aquatische Toxizitat:
Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

12.4. Mobilitit im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
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Weitere 6kologische Hinweise
Allgemeine Hinweise
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar
vPvB: Nicht anwendbar

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfohlenes Reinigungsmittel:
Wasser, gegebenenfalls etwas Reinigungsmittel.

Produkt:

Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmill deponiert werden.

AVYV - Nr. (empfohlen):

160504 gefahrliche Stoffe enthaltene Gase in Druckbehdltern (einschlieRlich Halonen)

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemals den behdérdlichen Vorschriften.
AVV - Nr. (empfohlen):
150104 Verpackungen aus Metall.
14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA UN1950
14.2. OrdnungsgemifBe UN-Versandbezeichnung
ADR, RID, ADN UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG UN 1950 AEROSOLS
IATA UN 1950 Aerosols, non - flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR, RID, ADN

Klasse 2 5A Gase
Gefahrzettel 22
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IMDG

Class 22

Label 2.2

IATA

Class 22

Label 22
14.4. Verpackungsgruppe

ADR, RID, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.5. Umweltgefahren

Marine pollutant: Nein

Besondere Kennzeichnung (ADR, RID, ADN) Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Achtung Gase

EMS-Nummer F-D,S-U

Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A

For AEROSOLS with a maximum capacity above 1 litre: Category B

For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code

SG69 For AERQSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow “separated from class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7. Massengutbeférderung gemi Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:
ADR,RID, ADN

Begrenzte Menge (LQ) 1L
Freigestellte Menge (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
Beforderungskategorie 3
Tunnelbeschrinkungscode E
IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
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UN“Model Regulation“: UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.2

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften (DE):

Wassergefiahrdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrinkung:

Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Matter beachten (MuSchArbV).
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche nach §22 JArbSchG beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.
16. Sonstige Angaben

Relevante Satze

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AVV: Abfallverzeichnis - Verordnung

CAS: Chemical Abstract Service

CLP: Classification Labelling and Packaging

DFG: Senatskommission zur Priifung gesundheitsschidlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Median effective concentration

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EmS: Emergency Schedules

EU: Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und
Spitzenbegrenzung kénnen abweichen.

[ATA: International Air Transport Association

IBC-Code: International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

JArbschG: Jugendarbeitsschutzgesetz

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Median lethal dose

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
MSchArbV: Verordnung zum Schutze der Mitter am Arbeitsplatz

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic substance

PNEC: Predicted No-Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe
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VOC: Volatile organic compounds
VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on
volatile organic compounds)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 2:Acute toxicity, Hazard Category 2
Aerosol 3:  Flammable Aerosol, Hazard Category 3
Eye Dam. 1: Serious eye damage, Hazard Category 1
Press Gas L: Gases under pressure, Liquid gas

Skin Irrit. 2: Skin Irritation, Hazard Category 2

Geidnderte Positionen
1.1

Diese Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen im Rechtssinne dar.
Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.
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