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Version: 1.0/ diese Ausgabe: 03.08.2020/ letzte Ausgabe: 20.03.2018

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
CARE GefaRfiller KBN:  CAREGF

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemisches: Hilfsmittel
Industrielle Verwendungen
Gewerbliche Verwendungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
CONEL GmbH
Margot-Kalinke-StralZe @
80939 MUinchen
T+49(0) 8931868780

1.4. Notrufnummer
T+49(0) 761 19240 Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 3
Gefahrenhinweise:
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise:
H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50°C/122 °F
aussetzen.

P501 Inhalt/Behilter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung
zuflhren.
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

3. Zusammensetzungen/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.
GHS-Einstufung

29118-24-9 trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en 50-<75%

1645-83-6 471-480-0 01-0000019758-54-xxxx
Press.Gas L/H280

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan 5-<10%
212-377-0 01-2119459374-33-xxxx
Press. Gas L/H280

107-21-1 1,2-Ethandiol 1-<5%

203-473-3 01-2119456816-28-xxxx
Acute Tox.4/H302; STOTRE2/H373

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
4.  Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrdankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in
Zweifelsfallen drztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund
verabreichen.

Nach Einatmen
Beiunregelmaliger Atmung oder Atemstillstand sofort drztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Mafinahmen
einleiten. FUr Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter aussplilen. Augenlider gedffnet halten und

mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flicGendem Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiftihren.

4.2, Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

Az R/
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5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Trockenloschmittel, BC-Pulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Loschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Loschwasser nicht in Kandle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit tblichen
Vorsichtsmalinahmen aus angemessener Entfernung.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Nicht flr Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerit zu tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser
zurtickhalten und entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behiltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen
Malnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Acrosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut geltifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz
Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem

/728 TR/ /2244
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Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie
Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefal3e, die
Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln
fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art
Durch Entzindbarkeit bedingte Gefahren
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

Geeignete Verpackung
MNur im Originalbehélter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Begegnung von Risiken nachstehender Art

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zuiiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung
811-97-2 1.1,1,2-Tetrafluorethan
AGW Langzeitwert: 4200 mg/m®, 1000 ml/m* 8 (I1); DFG, Y

Zusatzliche Hinweise
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.

Augen-/Gesichtsschulz
Zum Schutz gegen Fllssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.

Sonstige Schutzmalnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird
empfohlen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

Atemschutz
Beim Versprihen geeignetes Atemschutzgerdt anlegen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
ZurVermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behilter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation

LTI coneiae A0
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos - hellgelb
Geruch: Charakteristisch
pH-Wert: nicht anwendbar
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Entztndbarkeit (fest, gasformig): nicht entziindbares Aerosol gemald GHS-Kriterien
Explosionsgrenzen: nicht bestimmt
Dampfdruck: 5,74 bar bei 20°C
Dichte: 0,04566 g/ml
Dampfdichte: keine Infarmationen verflghar
Loslichkeit(en): nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
-n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Informationen verflgbar
Selbstentzindungstemperatur: 368°C
(Zundtemperatur (Flissigkeiten und Gas))
Viskositat: nicht relevant
Explosive Eigenschaften: keine
Oxidierende Eigenschaften: keine

9.2. Sonstige Angaben
Temperaturklasse (EU gem. ATEX): T2 (maximal zulassige Oberfldchentemperatur der

Betriebsmittel: 300°C)
10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das

Gemisch enthilt reaktive(n) Stoff(e).

10.2. Chemische Stabilitat:

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen. Vor Hitze schitzen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und
Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefdhrliche Verbrennungsprodukte: sieche Abschnitt 5.

11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es liegen keine Prufdaten flir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivititsformel).

Einstufung gemal GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Hautkontakt sein.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-NIr. Expositionsweg ATE
1,2-Ethandiol 107-21-1 oral 500 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

Azt /22
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12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
GemalR 1272/2008/EG: Ist nicht als gewdssergefahrdend einzustufen.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefdhrdend
(Deutschland)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflighar.

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verflighar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verflgbar.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Flr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemiR ADR) verwendet
werden. Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugeflhrt werden. Kontaminierte Verpackungen
sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung: DRUCKGASVERPACKUNGEN
14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.7

Azt /424
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Klassifizierungscode:
Freigestellte Mengen:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
Sondervorschriften:

Binnenschiffstransport (AGN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Freigestellte Mengen:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
Sondervorschriften:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzeltel:

Freigestellte Mengen:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:
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Sondervorschriften: 63,190,277,327,344,381, 959
Staukategorie (stowage category): -

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oderdas

Gemisch

Nationale Vorschriften

Beschiftigungsbeschrankung: Beschiftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

16. Sonstige Angaben
Wortlaut der H- und EUH-Satze wie in Kapitel 2 und 3 angegeben (Nummer und Volltext)

H229 Behdlter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H373 Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

AbkUrzungen und Akronyme

2000/39/EG. Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfthrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates.

Acute Tox. Akute Toxizitat.

ADN. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europaisches Ubereinkommen Gber die internationale Beférderung gefahrlicher Guiter auf
BinnenwasserstralRen).

ADR. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europdisches
Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der StralZe).

AGW. Arbeitsplatzgrenzwert.

ATE. Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat).

CAS. Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schltssel, der CAS
Registry Number).

CLP.Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen.

DFG. Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim.

DGR. Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefdhrlicher Giter, siehe
IATA/DGR.

DNEL. Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung).

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-Nummer
als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Européische Union).

EINECS. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe).

ELINCS. European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe).

EmS. Emergency Schedule (Notfall Zeitplan).

GHS. "Globally Harmanized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben.

IATA. International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung).

Azt R/ 2z
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IATA/DGR. Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher
Guter im Luftverkehr).

ICAQ. International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation).

IMDG. International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code flir die Beférderung gefahrlicher Guter mit
Seeschiffen).

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene dentifizierungs-
Code.

IOELV. Arbeitsplatz-Richtgrenzwert.

KZW. Kurzzeitwert.

LGK. Lagerklasse gemal3 TRGS 510, Deutschland.

MARPOL. Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine
Pollutant").

Mow. Momentanwert.

NLP. No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer).

PBT. Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch.

PNEC. Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration).

Ppm. Parts per million (Teile pro Million).

Press. Gas. Gas unter Druck.

REACH. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe).

RID. Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die
internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Guter).

SMW. Schichtmittelwert.

STOT RE. Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition).

TRGS. Technische Regeln fur GefahrStoffe (Deutschland).

TRGS 900. Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 200).

VPvB. Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU.
Beforderung gefahrlicher Glter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (Regelwerk flr den Transport gefahrlicher Giter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des
Gemisches. Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den
Gemischbeslandteilen (Additivitatsformel).

Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwdrtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlief3lich
fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlielich fir dieses vorgesehen.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztglltigen
Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen)
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